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1. Ausfertigung

Bauart zur Errichtung einer tragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruk-
tion in Holz-Standerbauweise mit einer beidseitigen Bekleidung/Beplankung
und Gefachdammung der Feuerwiderstandskiassen REIl 45, REI60 bzw.

REI90 bei einseitiger Brandbeanspruchung gemal DIN EN 13501-2:
2010-02*.

Bauregelliste A, Teil 3, Ifd. Nr. 2.1, Ausgabe 2014/2 — Bauarten zur Er-
richtung von tragenden Wéanden, an die Anforderungen an die Feuerwider-
standsdauer und/oder den Schallschutz gestellt werden.

Gutex Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenberg 5

79761 Waldshut-Tiengen

29. Marz 2020
Dipl.-Ing. (FH) P. Kircheis

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte Ge,gg_nstand nach
den Landesbauordnungen anwendbar.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiuhrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis, unbe-
schadet weiter gehender Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen dem Anwender der
Bauart in Form von Kopien zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemei-
ne bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind
den beteiligten Behtrden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfi-
gung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle Gesellschaft far Materialfor-
schung und Prifungsanstalt fur das Bauwesen mbH. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Gesellschaft fur
Materialforschung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen mbH nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtraglich ergénzt unqa_geéndehr‘t\ wer-
den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.2.7.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses

Gegenstand

Bauart zur Errichtung einer tragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktion in Holz-
Standerbauweise mit einer beidseitigen Bekleidung/Beplankung und Gefachdéammung der Feu-
erwiderstandsklassen REI 45, REI 60 bzw. REI 90 bei einseitiger Brandbeanspruchung geman
DIN EN 13501-2: 2010-02*.

An die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrten Wandkonstruktionen
werden Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gemaR Bauregelliste A Teil 3, Ifd. Nr. 2.1,
Ausgabe 2014/2 gestellt.

Die wesentlichen Merkmale der Bauart und Bestandteile sind in den nachfolgenden Abschnitten
sowie in den Anlagen 1 bis 4 zusammengefasst.

Anwendungsbereich
Die Wandkonstruktion wird als Teil einer baulichen Anlage errichtet.

Die Einstufung der Wandkonstruktion nach DIN EN 13501-2: 2010-02* in die Feuerwiderstand-
klasse gilt fur eine Brandbeanspruchung von 45, 60 bzw. 90 Minuten entsprechend der jeweili-
gen Konstruktionsvariante gemal Abschnitt 2.

Die Decken- und FuBbodenanschlisse miissen so ausgefilhrt werden, dass die Einhaltung der
Feuerwiderstandsklasse gewahrleistet wird.

Die tragenden, raumabschlieenden Wandkonstruktionen diirfen mit einer beliebigen VWandbrei-
te, jedoch nur mit Wandhohen < 5000 mm hergestellt werden. Fiir Wandhéhen bis 3000 mm gel-
ten die angegebenen Mindestquerschnitte und maximal zuléssigen Spannungen nach den Ta-
bellen im Anhang. Fur héhere Wandkonstruktionen bis 5000 mm erhéhen sich die erforderlichen
Mindestquerschnitte in Abhangigkeit der zuldssigen Schlankheit. Die in den Anlagen angegebe-
nen Mindestquerschnitte dirfen nicht unterschritten werden.

Die Einstufung nach DIN EN 13501-2: 2010-02* fur die Wandkonstruktion gilt nur, wenn die die
Wand aussteifenden und unterstitzenden Bauteile in ihrer aussteifenden und unterstiitzenden
Wirkung mindestens ebenfalls der angegebenen Feuerwiderstandsklasse angehoren.

Dampfbremsen/Dampfsperren beeinflussen die Einstufung in die angegebene Feuerwider-
standsklasse nicht.

Wenn in raumabschlieRenden Wznden mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse Feuerschutzab-
schlisse oder Verglasungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse einge ,,gut.m‘[den sollen,
ist die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandkonstrukt;on nachzuwelsen Es
sind weitere Eignungsnachweise, z.B. im Rahmen der Erteilung einer al'l pnge_n
chen Zulassung, erforderlich. :’ \ ougl o a

Leipzig GmbH
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1.2.8. Zusétzliche, beliebige Bekleidungslagen (mindestens der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
bzw. E nach DIN EN 13501-1, ausgenommen Stahlbleche) sowie bauaufsichtlich zugelassene
Fassadensysteme (ausgenommen Fassadensysteme mit Stahlblechen) diirfen unter systemge-
rechter Befestigung auf die Bekleidung aufgebracht werden, ohne eine Minderung der angege-
benen Feuerwiderstandsdauer hervorzurufen.

1.2.9. Sofern weitergehende, beispielsweise den Warmeschutz und/oder Schallschutz betreffende
Anforderungen gestellt werden, sind zusatzliche Nachweise zu erbringen.

2. Bestimmungen fiir die Bauart

241, Eigenschaften und Zusammenstellung

Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Anlage 5 zusammengestellten Angaben hinsicht-
lich der Bezeichnungen, der Materialkennwerte, der Klassifizierungen und des Verwendbarkeitsnachwei-

ses.

2.2, Grundlegende Priifdokumente

Die Beschreibung der durchgefiihrten Priffungen und Darstellung der Ergebnisse erfolgte in den Prufbe-
richten:

PB 3.2/13-427-1 vom 30.07.2014, MFPA Leipzig GmbH;
PB 3.2/13-427-2 vom 30.07.2014, MFPA Leipzig GmbH;
PB 3.2/13-427-3 vom 30.07.2014, MFPA Leipzig GmbH,
PB 3.2/14-242-2 vom 27.02.2015, MFPA Leipzig GmbH;
PB 3.2/14-215-1 vom 19.02.2015, MFPA Leipzig GmbH.

2.3. Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung mussen so erfolgen, dass die fur die Bauart zusammengehorigen
Zubehérteile nicht mit Wasser in Berithrung kommen, keiner hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sind sowie
vor nicht zul4ssiger mechanischer Beanspruchung geschitzt werden.

2.4. Aufbauanleitung

Als Aufbauanleitung zur Erstellung der Wandkonstruktionen dient dem Hersteller dieses allgemeine bau-
aufsichtliche Priifzeugnis mit den dazugehérigen Anlagen unter Beachtung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik und den jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien der verwendeten Bauprodukte.

Das Befolgen der Angaben nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis muss der Hersteller
im Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises gemaR Abschnitt 3 bestatigen.

3. Ubereinstimmungsnachweis

(1 Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefihrte Bauart bedarf des Nach-
weises der Ubereinstimmung nach Bauregelliste A, Teil 3, Ifd. Nr. 2.1 Ausgabe 2014/2.

Danach muss der Anwender, der die Konstruktion erstellt hat, in einer schriftiichen Ubereinstim-
mungserklarung (Muster siehe Anlage 5) bestétigen, dass die von ihm ausgeﬂrte Wéhd den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsgn rﬁ;

{ "r‘ :.l \\
{+ |lLelpzig GmbH i ] \
f
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(2) Der Hersteller bzw. Errichter der Konstruktion muss im Rahmen des Ubereinstimmungsnachwei-
ses eine Kontrolle der Kennzeichnung der verwendeten Bauprodukte vornehmen.

4., Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1. Bestimmungen fiir die ausfiihrenden Firmen

Die Errichtung/Aufbau der Wandkonstruktion darf nur von Unternehmen ausgefiihrt werden, die fur diese
Arbeiten geeignet sind.

Die in den folgenden Abschnitten aufgefiihrten Anforderungen zu dem konstruktiven Aufbau der Wand-
konstruktion sowie die Einhaltung der Einbaubedingungen sind zu beachten.

4.2. Konstruktiver Aufbau, Statische Bemessung, Einbauten, Anschliisse

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beschriebenen Wandkonstruktionen gelten fur
eine Anwendung im Hinblick auf Feuerwiderstandsklassifizierung von REI 45, REI 60 bzw. REI 90 in Ab-
ha&ngigkeit des jeweiligen Wandaufbaus bzw. der Konstruktionsvariante.

Die Wandkonstruktionen sind in inrer Bauart entsprechend den nachfolgenden Abschnitten und einer der
in den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefuhrten Konstruktionsvarian-
ten auszuftihren. Dabei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Verarbeitungshin-
weise der Hersteller der Bauprodukte zu beachten.

Die Kennwerte der zu verwendenden Materialien sind in Anlage 5 zusammengefasst.

Die Konstruktionsvarianten fur die Feuerwiderstandsklasse REI 45 sind in Anlage 1, firr die Feuerwider-
standsklasse REI 60 in Anlage 2 und fir die Feuerwiderstandsklasse REI 90 in Anlage 3 aufgefuhrt.

4.2.1. Konstruktiver Aufbau

Die Wandkonstruktionen bestehen im Wesentlichen aus einem Holzstanderwerk aus Konstruktionsvoll-
holz (KVH) mit einer Gefachddmmung, einer beidseitigen Bekleidung bzw. Beplankung sowie ggf. einer
Putzschicht.

Befestigungsmittel mussen einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis besitzen. Klammern dur-
fen durch Schrauben ersetzt werden wobei die angegebenen Mindesteindringtiefen bzw. die Mindestein-
dringtiefen nach DIN EN 1995-1-1: 2010-12 und/oder die Herstellerangaben einzuhalten sind.

4.2.2. Statische Bemessung

Grundlage fur die Bemessung und Erstellung von Holzbauteilen und deren Anschlisse sowie Verbindun-
gen ist DIN EN 1995-1-1: 2010-12 in Verbindung mit den relevanten nationalen Erganzungen und Zu-
satzdokumenten. Ferner missen die Anforderungen der jeweiligen Produktrelevanten allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen sowie die Herstellerangaben zu den verwendeten Bauprodukten beachtet
werden.

Das Stinderwerk aus Konstruktionsvollholz (KVH) muss mindestens der Sortierklasse S 10 nach
DIN 4074-1: 2012-06, Festigkeitsklasse C 24 nach DIN EN 338:2010-02 entsprechen.

- .

g

4.2.21. Wandhéhen<3 m

Fur Wandhéhen bis 3 m gelten die angegebenen Mindestquerschnitte und ma){l Zala

gen nach den Konstruktionstabellen in den Anlagen. { i oyl /
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4.2.2.2, Wandhéhen >3 m bis 5m

Fur Wandkonstruktionen >3 m bis 5 m erhéhen sich die erforderlichen Mindestquerschnitte in Abh&ngig-
keit der zulassigen Schlankheit.

Die in den Konstruktionstabellen gemachten Angaben zu den zulassigen Schlankheiten A, und A, miissen
eingehalten werden (Angaben zu den Achsbezeichnungen vgl. Abbildung 1). Dabei ist die Schlankheit
der Holzrippen ohne Ansatz der Beplankung zu berechnen und die Knicklange der Holzrippen gleich der

Wandhéhe anzusetzen. Die in den Konstruktionstabellen angegebenen, zuldssigen Spannungen oc,g0,4
bleiben bestehen.

| i Stander :

Abbildung 1 Definition der Achsbezeichnungen

Die in den Anlagen angegebenen Mindestquerschnitte der Tragkonstruktion dirfen nicht unterschritten
werden.

4.2.3. Einbauten

In die Wandkonstruktion diirfen einzelne Elektroinstallationsdosen in einer brandschutztechnischen Um-
hausung eingebaut werden, dabei sind die vorhergesehene Brandbeanspruchungsdauer und die Einbau-
richtung zu beachten. Die Konstruktionsvarianten sind in Anlage 4 dargestellt. Die zul&ssige Einbaurich-
tung ist zu beachten.

5. Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Die Anforderungen der Konstruktion an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn diese
stets in ordnungsgemaRem Zustand gehalten werden. Im Falle des Austausches beschédigter Teile ist
darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der Einbau dieser Materialien den
Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

6. Rechtsgrundlage

(1) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird auf Grund des § 21 der Landesbauord-
nung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Mérz 2010 (Stand: letzte berick-
sichtigte Anderung: mehrfach geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2014
(GBI. S. 501), in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 3, Ifd. Nr. 2.1 Ausgabe 2014/1 erteilt.

(2) In den Landesbauordnungen der (brigen Bundeslander sind entsprechend fﬁéﬁgﬁr‘mﬂiagen
enthalten. /| S
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[ £ Rechtsbehelfsbelehrung

(1) Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Aus-
stellung Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung
und Prufungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Stralle 2b, 04319 Leipzig
einzulegen.

(3) MaRgeblich fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wider-
spruchsschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das Bauwesen
Leipzig mbH

N

Leipzig, den 30. Marz 2015 /(eEEms T
Wi

[ Leipzig GmbH \‘ ‘/A,
i' M %flé.’b& -, e R la“ /‘

G L

Dipl.-Ing."L. WeiRe A § SAC02 Dipl.-Ing. (FH) P. Kircheis

Priifstellenleiter Bearbeiter
\“M.__,_ﬁ/
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

Bezeichnung der Norm

DIN EN 13501-1: 2010-01

DIN EN 13501-2: 2010-02

DIN EN 15497: 2014-07
DIN EN 15283-2: 2009-12
DIN EN 13986: 2005-03
DIN EN 1995-1-1: 2010-12

DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08

DIN EN 13171: 2013-03
DIN EN 13162: 2013-03

DIN EN 520: 2009-12
DIN EN 338: 2010-02

DIN EN 300: 2006-09

DIN V 18550: 2005-04

DIN 4102-1: 1998-05
DIN 4074-1: 2012-06

Weitere Literatur

Bauregelliste A Teil 3, Ausgabe 2014/02

Titel der Norm

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prii-
fungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Feuerwiderstandspriifungen

Keilgezinktes Vollholz fir tragende Zwecke - Leistungsanforderun-
gen und Mindestanforderungen an die Herstellung

Faserverstarkte Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prifver-
fahren - Teil 2: Gipsfaserplatten

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften,
Bewertung der Konformitat und Kennzeichnung

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-
1: Aligemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fur den Hochbau

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5:
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemei-
nes - Allgemeine Regeln und Regeln fur den Hochbau

Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkméRig hergestellte Produkte
aus Holzfasern (WF) - Spezifikation

Warmedammstoffe fir Gebaude: WerkmaRig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle-Spezifikation

Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren

Bauholz fiir tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spanen (OSB) - Defini-
tionen, Klassifizierung und Anforderungen

Putz und Putzsysteme - Ausfithrung

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe;
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit - Tgﬂ;l-:—ﬂadelgghnitt—
holz

/| B R e h
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Anlagenverzeichnis / Ubersicht der Konstruktionsaufbauten

Wandinnenseite

/—Stander

AV
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2. Beplankungs- /Bekleidungslage innen
1. Beplankungs- /Bekleidungslage innen

5

OO0

1. Beplankungs- /Bekleidungslage auften

I Wandaullenseite !
Anlage Aufbau / Inhalt
Bezeichnung/
Beanspru-
chungsrichtung/
Anlage 1.1 2. Lage innen: 12,5 mm Gipsplatte Typ A
RE| 45/1 1. Lage innen: 15 mm OSB/3
aulen Gefachdammung / Standerwerk: 140 mm GUTEX Thermoflex / KVH 60/140
1. Lage aufen: 60 mm GUTEX Multitherm
Anlage 2.1 2. Lage innen: 12,5 mm Gipsplatte Typ A
REI 60/1 1. Lage innen: 15 mm OSB/3
aulen Gefachdammung / Sténderwerk: 160 mm GUTEX Thermoflex / KVH 60/160
1. Lage auen: 60 mm GUTEX Thermowall-gf
2. Lage aulen/ Putz: 6 mm GUTEX Klebe- und Spachtelputz
Anlage 2.2 2. Lage innen: 12,6 mm Gipsplatte Typ A
REI 60/2 1. Lage innen: 15 mm OSB/3
aullen Gefachdammung / Standerwerk: 140 mm GUTEX Thermoflex / KVH 60/140
1. Lage auBen: 60 mm GUTEX Thermowall N+F
2. Lage auBen / Putz: 6 mm GUTEX Klebe- und Spachtelputz
Anlage 2.3 2. Lage innen: 9,5 mm Gipsplatte Typ A
REI 60/3 1. Lage innen: 15 mm OSB/3
aulen Gefachdammung / Stéanderwerk: 160 mm GUTEX Thermofibre Einblasdammung / KVH 60/160
1. Lage aulien: 60 mm GUTEX Thermowall-gf
2. Lage aufien / Putz: 6 mm GUTEX Klebe- und Spachtelputz
Anlage 3.1 2. Lage innen: 9,5 mm Gipsplatte Typ A
REI 90M 1. Lage innen: 15 mm OSB/3
aulen Gefachdammung / Standerwerk: 140 mm Steinwolle Klemmrock 035 / KVH 60/140
1. Lage auflen: 60 mm GUTEX Thermowall-gf
2. Lage auften / Putz: 6 mm GUTEX Klebe- und Spachtelputz
Anlage 4 Einbauten Tabelle der entsprechenden Varianten unter Angabe der Ein-
baulage und Feuerwiderstandklasse.
Anlage 5 Kennwerte der Bauprodukte Tabelle Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte.
Anlage 6 Ubereinstimmungserklérung Muster fiir die Ubereinstimmungserklérung gemaf Abschnitt
2.5.

Die in der vorhergehenden Tabelle dargestellten Konstruktionsaufbauten werden Ii_r;;g_éiﬂﬁqamgrﬁatgqnden
Anlagen naher erlautert. dr '

0 e

2. Beplankungs- /Bekleidungslage aullen / Putzschicht
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Anlage 1.1 Wandkonstruktion REI 45/1, Klassifizierung von der WandauRenseite
Position Material/ Abmessungen Anmerkungen
Tragkonstruktion: Schwelle und Ra&hm: KVH Fichte |Statische Randbedingungen:
NSI-Qualitét, keilgezinkt, KD Zulassige Spannung
b xh=60x 140 mm Oc,00,d < 2,1 N/mm?
Sténder: KVH Fichte Zulassige Schlankhelt bei Héhenextrapolation
NSI-Qualitat, keilgezinkt, KD (%' 51 '“fa”%";ghe
b x h > 60 x 140 mm A
Achsabstand: Befestigung:
a <833 mm Rahm und Schwelle im Stander verschraubt mit
Holzbauschrauben
@ 6 mmx 140/70 mm
Anzahl 2 pro Verschraubung
Gefachdammung: GUTEX Thermoflex Gefache voll ausgedammt
d>140 mm mit 7% UbermaR stramm in die Gefache einge-
bracht
Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:
WandauRenseite GUTEX Multitherm Breitriickenedelstahlklammern
d =60 mm Riickenbreite: 27,0 mm
PlattengroRe: Lénge: 100 mm
b x h < 1250 x 580 mm Draht: @ 2,0 mm
Fugenausfiihrung: Befestigung umlaufend in den Standern
Nut und Feder Achsabstand: a < 100mm
Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:
Wandinnenseite OSB/3 Verlegeplatten Stahldrahtklammem
gemaf DIN EN 300 Riickenbreite: 17,4 mm
d=156mm L&nge: 50 mm
PlattengroRe: Draht: @ 1,83 mm
b x h <1250 x 3000 mm Achsabstand: a < 150 mm
Fugenausfithrung: Befestigung umlaufend und auf den Stédndem
stumpf
2. Lage Befestigungsmittel 2. Lage:
Gipsplatten Typ A Schnellbauschrauben
d=12,5mm

Plattengrofe:
b x h <1250 x 2500 mm

Fugenausfiihrung:
stumpf gestoBen und verspachtelt

mit Gipsspachtelmasse

Abmessungen @ 3,9 mm x 25 mm
Achsabstand: a < 250 mm

Befestigung umiaufend und auf der Mittelachse
der Gipsplatte

S —

’" Die Schlankheit der Holzrippen ist ohne Ansatz der Beplankung zu berechnen; die chklér}_g“ e der Holznppen ist
gleich der Wandhéhe anzusetzen.
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Anlage 21 Wandkonstruktion REI 60/1, Klassifizierung von der WandauBenseite
Position Material/l Abmessungen Anmerkungen
Tragkonstruktion: Schwelle und Rahm: KVH Fichte |Statische Randbedingungen:
NSI-Qualitdt, keilgezinkt, KD Zulassige Spannung
b x h =60 x 160 mm Oc,20d < 2,1 N/mm?
Stander: KVH Fichte Zulassige Schlankl‘;t}eit bei Héhenextrapolation
NSI-Qualitat, keilgezinkt, KD :'3{56?“’:32‘,’1*;3“3
b x h =60 x 160 mm YRR
Achsabstand: Befestigung:
a <833 mm Rahm und Schwelle im Stander verschraubt mit
Holzbauschrauben
@6 mmx 140/70 mm
Anzahl 2 pro Verschraubung
Gefachdammung: GUTEX Themofiex Gefache voll ausgedammt
d =160 mm mit 1% UbermaR stramm in die Gefache einge-
bracht
Bekleidung/Beplankung 1, Lage Befestigungsmittel 1. Lage:
WandauBenseite GUTEX Thermowall-gf Breitriickenedelstahlklammem
d=60mm Ruckenbreite: 27,0 mm
PlattengréRe: Lange: 100 mm
b x h <1780 x 580 mm Draht: @ 2,0 mm
Fugenausfiihrung: Achsabstand: a <125 mm
Nut + Feder Befestigung umlaufend und auf den Standem
Putzschicht:
GUTEX Klebe- und Spachtelputz
mit GUTEX Universal-
Ammierungsgewebe
d=6 mm
Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:

Wandinnenseite

OSB/3 Verlegeplatten Stahldrahtklammem
gemaf DIN EN 300 Rickenbreite: 11,4 mm
dz15mm Lénge: 50 mm
PlattengréRe: Draht: @ 1,83 mm
b x h <1250 x 3000 mm Achsabstand: a <750 mm
Fugenausfiihrung: Befestigung umlaufend und auf den Standem
stumpf
2. Lage Befestigungsmittel 2. Lage:
Gipsplatten Typ A Schnellbauschrauben
d212,5 mm Abmessungen @ 3,9 mm x 25 mm
PlattengréRe: . 9 <250
b x h < 1250 x 2500 mm PeIREDaRIKl | SEai
” Befestigung umlaufend und auf der Mittelachse
Fugenausfiihrung: _

stumpf gestoBen und verspachtelt
mit Gipsspachtelmasse

s e,
i =y

der Gipsplatte i
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gleich der Wandhéhe anzusetzen.
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Anlage 2.2 Wandkonstruktion REI 60/2, Klassifizierung von der WandauRenseite

Wandinnenseite

Position Material/ Abmessungen Anmerkungen
Tragkonstruktion: Schwelle und R&hm: KVH Fichte |Statische Randbedingungen:
NSI-Qualitét, keilgezinkt, KD Zulassige Spannung
b xh=60x 140 mm Oc,20.d < 2,1 N/mm?
Stander: KVH Fichte Zulassige Schlankhen bei Hoéhenextrapolation
NSI-Qualitit, keilgezinkt, KD E'S 572'; ‘fajﬂ';ghe
b x h =60 x 140 mm il
Achsabstand: Befestigung:
a <833 mm R&hm und Schwelle im Sténder verschraubt mit
Holzbauschrauben
@ 6mmx 140/70 mm
Anzahl 2 pro Verschraubung
Gefachdammung: GUTEX Thermoflex Gefache voll ausgedammt
d > 140mm mit 7% UbermaR stramm in die Gefache einge-
bracht
Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:
WandauRenseite GUTEX Thermmowall N+F Breitriickenedelstahlklammem
d =60 mm Riickenbreite: 27,0 mm
Plattengrofe: Lange: 100 mm
b xh <1780 x 580 mm Draht: @ 2,0 mm
Fugenausfiihrung: Achsabstand: a <100 mm
Nut + Feder Befestigung umlaufend und auf den Sténdem
Putzschicht:
GUTEX Klebe- und Spachtelputz
mit GUTEX Universal-
Ammierungsgewebe
dz=6 mm
|Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:

0OSB/3 Verlegeplatten
gem&R DIN EN 300

Stahldrahtklammem
Riickenbreite: 11,4 mm

d=15mm Lange: 50 mm
PlattengréRe: Draht: @ 1,83 mm
bxh < 1250 x 3000 mm Achsabstand: a <750 mm
Fugenausfiihrung: Befestigung umlaufend und auf den Stédndem
stumpf
2. Lage Befestigungsmittel 2. Lage:
Gipsplatten Typ A Schnellbauschrauben
d212,5 mm Abmessungen @ 3,9 mm x 25 mm
Plattengréite: —
b x h < 1250 x 2500 mm Achsabstand: a <250 mm
= Befestigung umlaufend und auf der Miftelachse
Fugenausflhrung: der Gipsplatte
stumpf gestolen und verspachtelt
mit Gipsspachtelmasse ;

"' Die Schlankheit der Holzrippen ist ohne Ansatz der Beplankung zu berechnen; die Krucklan

gleich der Wandhdhe anzusetzen.
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Anlage 2.3 Wandkonstruktion REI 60/3, Klassifizierung von der WandauRenseite

PlattengréRe:
b x h <1250 x 2500 mm
Fugenausfilhrung:

stumpf gestofRen und verspachtelt
mit Gipsspachtelmasse

Position Material/ Abmessungen Anmerkungen
Tragkonstruktion: Schwelle und Rahm: KVH Fichte |Statische Randbedingungen:
NSI-Qualitét, keilgezinkt, KD Zuléssige Spannung
bx h=60x 160 mm Oc,00,d < 1,8 N/mm?
Stéander: KVH Fichte Zulassige Schlankheﬂ bei Héhenextrapolation
NSI-Qualitét, keilgezinkt, KD bis 5 m Wandhshe"
b x h> 60 x 160 mm by <85; 22,173
Achsabstand: Befestigung:
a<833mm Réhm und Schwelle im Sténder verschraubt mit
Holzbauschrauben
@ 6 mmx 140/70 mm
Anzahl 2 pro Verschraubung
Gefachdammung: GUTEX Thermofibre Einblas- Verschluss der Einblaslécher:
démmung In die Einblasltcher werden die Kreisausschnitte
Gefache ausgeblasen mit 40kg/m?®|abschlieRend wieder eingesetzt und mit Klebe-
d =160 mm band fixiert und luftdicht verschlossen.
Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:
WandauRenseite GUTEX Thermmowall-gf Breitriickenedelstahlklammem
d =60 mm Ruickenbreite: 27,0 mm
PlattengroRe: Lange: 700 mm
b x h < 1780 x 580 mm Draht: @ 2,0 mm
Fugenausfiihrung: Befestigung umlaufend in den Standern
Nut + Feder Achsabstand: a <125 mm
Putzschicht
GUTEX Klebe- und Spachtelputz
mit GUTEX Universal-
Armierungsgewebe
d=6 mm
Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:
Wandinnenseite 0SB/3 Verlegeplatten Stahldrahtklammem
gemaR DIN EN 300 Rickenbreite: 11,4 mm
d=15mm Lange: 50 mm
PlattengroRe: Draht: @ 1,83 mm
b x h <1250 x 3000 mm Achsabstand: a <750 mm
Fugenausfiihrung: Befestigung umlaufend und auf den Sténdem
stumpf
2. Lage Befestigungsmittel 2. Lage:
Gipsplatten Typ A Schnellbauschrauben
d=9,5mm

Abmessungen @ 3,9 mm x 26 mm
Achsabstand: a <250 mm

Befestigung umlaufend und auf der Mittelachse

der Gipsplatte b
P e b9

;‘T“m Ercmngm 1]}

gleich der Wandhéhe anzusetzen.
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Die Schlankheit der Holzrippen ist ohne Ansatz der Beplankung zu berechnen; die Jy(nl lilﬁngeiﬂsfr'{—l lzrigpen ist
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Anlage 3.1 Wandkonstruktion REI 90/1, Klassifizierung von der WandauRenseite

Position Material/ Abmessungen Anmerkungen
Tragkonstruktion: Schwelle und Rahm: KVH Fichte |[Statische Randbedingungen:
NSI-Qualitét, keilgezinkt, KD Zulassige Spannung
b x h =140 x 60 mm Oc,00d < 2,1 N/mm?
Stander: KVH Fichte Zulassige Schlankhelt bei Héhenextrapolation
NSI-Qualitst, keilgezinkt, kD |0iS 5 m Wandhghe”
b x h > 140 x 60 mm dpETd5de < T3
Achsabstand: Befestigung:
a <833 mm Rahm und Schwelle im Stander verschraubt mit
Holzbauschrauben

@6 mmx 140/70 mm
Anzahl 2 pro Verschraubung

Gefachdammung: Steinwolle Klemmrack 035 Gefache voll ausgedammt
14 mit 7% Ubermaf stramm in die Gefache einge-
bracht
Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:
Wandaulenseite GUTEX Thermowall-gf Breitriickenedelstahlklammem
d 260 mm Riickenbreite: 27,0 mm
PlattengréRe: Lange: 100 mm
b x h <1780 x 580 mm Draht: @ 2,0 mm
Fugenausfiihrung: Befestigung umlaufend in den Sténdem
Nut + Feder Achsabstand: a <125 mm
2. Lage
GUTEX Klebe- und Spachtelputz
mit GUTEX Universal-
Armmierungsgewebe
d=6 mm
Bekleidung/Beplankung 1. Lage Befestigungsmittel 1. Lage:
Wandinnenseite OSB/3 Verlegeplatten Stahldrahtklammem
gemafl DIN EN 300 Rickenbreite: 11,4 mm
d=15mm Lange: 50 mm
PlattengroRe: Draht: @ 1,83 mm
b x h <=1250 x 3000 mm Achsabstand: a <750 mm
Fugenausfiihrung: Befestigung umlaufend und auf den Stdndem
stumpf
2. Lage Befestigungsmittel 2. Lage:
Gipsplatten Typ A Schnellbauschrauben
d29,5mm Abmessungen @ 3,9 mm x 25 mm
PlattengréfRe: ;
bx h < 1250 x 2500 mm gc';:absmnd af iso:md o ki
efestigung umlaufend un erMiftelachse
Fugenausfiihrung: der G:p%pfgﬂe juf &\
stumpf gestoBBen und verspachtelt ;_—E
mit G:psspachtelmasse L,- B U

3] o]
I

" Die Schlankheit der Holzrippen ist ohne Ansatz der Beplankung zu berechnen; die Knick an"H’é 8&?’!-1’6 riﬁprm ??
gleich der Wandhdhe anzusetzen. :
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Anlage 4

Einbauten

In die Wandkonstruktionen diirfen auf der Innenseite einzelne Elektroinstallationsdosen in einer brandschutztechni-
schen Umhausung eingebaut werden.

Angaben zum Einbau der Elektroinstallationsdose in die Konstruktionsvarianten
REI 45/1, REI 60/1, REI 60/2, REI 60/3

b x h xd =200 x 200 x 73,5 mm
2lagenadz=18 mm
3lagenad=12,5mm

Durchmesser der Bohrung
@ 68 mm

2 vollstéandige Plattenlagen
(18 mm) ohne Bohrung (Tiefe der

Position Material / Abmessungen Anmerkungen
Umhausung Fermacell Gipsfaserplatte Befestigung Plattenlagen untereinander:
Auflenabmessungen: Befestigungsmittel:

Gipsspachtel u. Schnellbauschrauben

Sonstige Hinweise:
an OSB verschraubt mit 4 Schnellbauschrauben

5 Lagend=12,5mm

2 vollstéandige Plattenlagen
(18 mm) ohne Bohrung (Tiefe der
Bohrung)

Bohrung)
Angaben zum Einbau der Elektroinstallationsdose in die Konstruktionsvariante
REI 90/
Position Material / Abmessungen Anmerkungen
Umhausung Fermacell Gipsfaserplattenab- Befestigung Plattenlagen untereinander:

schnitte, Befestigungsmittel:
AuRenabmessungen: Gipsspachtel u. Schnellbauschrauben
bxhxdz=200x200 x 62,5 mm

Sonstige Hinweise:
an OSB verschraubt mit 4 Schnellbauschrauben

Abbildung A4.1

Schematische Beispieldarstellung einer Gipsfa-
serplattenumhausung fiir Elektroinstallationsdo-
sen
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Anlage 5 Baustoffkennwerte

Tabelle A5.1

Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Mindestdicke / Min-

Nennrohdichte

Baustoffklassifizierung
Priifzeichen

Baustoffbezeichnung destabl['l::;ungen [ka/m?] nach DIN EN 13501-1
(bauaufsichtliche Benennung)
GUTEX Thermowall,
GUTEX Thermowall NF 60 160 E
Holzweichfaserplatte (normalentflammbar)
gemal DIN EN 13171
Holzweichfaserplatte
Itith
GUTEX Multitherm 60 125 E
Nut + Feder (normalentflammbar)
gemafl DIN EN 13171
Holzweichfaserplatte E
GUTEX Thermoflex 140 45 (normalentflammbar)
gemafR DIN EN 13171
Holzweichfaserplatte GUTEX
Thermowall-gf E
Nut+Feder £ R (normalentflammbar)
geman DIN EN 13171
Einblasddmmung -
GUTEX Thermofibre 160 40 (normalentfiammbar)
gemaR Z-23.11-1873
Steinwolle Klemmrock 035 140 35 A1
gemaf’ DIN EN 13162 (nichtbrennbar)
Konstruktionsvollholz (KVH) - > 350 D-s2,d0
gemanl DIN EN 15497 (normalentflammbar)
OSB/4-Platten
OSB/3-Platten 12-15 > 600 (norma?;ifﬁ:?nmban
gemaf DIN EN 300
Gipsplatten Typ A A2-s1, dO
A =
geman DIN EN 520 e G190 (nichtbrennbar)
Gipsplatten Typ DF A2-s1, dO
12,5-156 =800 :
gemanl DIN EN 520 (nichtbrennbar)
Femaacrflll:)ﬁ\ilp;::iesgzﬁzen 125 1150 fas], 40
gergzw ETA-03/0050 : g (nichtbrennbar)
GUTEX Klebe-und Spachtel-
putz 6 L& Al
Spachtelputz der Mértelgruppe (nichtbrennbar)
P Il nach DIN V 18550
GUTEX Universal- nach Zulassung nach Zulassung
Armierungsgewebe Putzsystem Putzsystem

*) gem&R den Vorgaben nach Anlagen 1, 2 und 3.
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Anlage 6: Muster fiir Ubereinstimmungserkldrung

—  Name und Anschrift des Unternehmens, das die tragende, raumabschlieRende Wandkon-
struktion hergestellt hat:

—  Bauvorhaben:
—~  Zeitraum der Herstellung:

—  Feuerwiderstandsklasse der Konstruktion: [RE/I 45, REI 60, REI 90]”

Hiermit wird bestatigt, dass die tragende, raumabschliefende Wandkonstruktion hinsichtlich aller Einzel-
heiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnisses P-SAC 02/111-740 der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifanstalt fir das Bauwesen
Leipzig mbH vom 30. Marz 2015 hergestellt und aufgebaut wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte wie [z.B. Tragkonstruktion, Verbin-
dungsmittel und D&mmstoff]wird dies ebenfalls bestatigt aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

- eigener Kontrollen ”

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat

Ort, Datum Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehtrde auszu-
handigen.)

7 Nichtzutreffendes streichen





